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OPACK is Turkey's leading thermoform packaging machine manufacturer with 
more than 25 years of experience in the sector. OPACK has the capacity to pro-
duce dozens of machines simultaneously with its 3500 m2 production area. The 
manufactured machines are certified by ISO 9001-2005 quality management 
system, CE Safety certification, and TSE Service qualification certificate.

OPACK produces and exports more than 100 machines every year to more 
than 60 different countries worldwide. Designed according to customer require-
ments, each of our machines is tailor-made to meet all customer needs in terms 
of packaging shape, shelf life, production capacity and packaging optimiza-
tion. Our thermoforming machines are built to last, with a sturdy construction 
and high-quality components that ensure long-lasting performance and minimal 
maintenance requirements. OPACK has always managed to prioritize customer 
satisfaction by preventing production losses with after-sales consultancy sup-
port and fast technical service.

Shape your future now with OPACK.

OPACK, sektörde 25 yılı aşkın deneyime sahip Türkiye'nin önde gelen termoform 
ambalaj makine üreticisidir. OPACK, 3500 m2 geniş üretim alanı ile onlarca makine-
yi aynı anda üretebilme kapasitesine sahiptir. İmalatı yapılan makineler; ISO 9001-
2005 kalite yönetim sistemi, CE Emniyet tasdik belgesi, TSE Hizmet yeterlilik belgesi 
gibi kalite belgeleri ile tescil edilmiştir. OPACK, her yıl 100'den fazla makine üretip, 
60’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Müşteri gereksinimlerine göre tasarladığımız makinelerimizin herbiri ambalaj şekli, 
raf ömrü, üretim kapasitesi ve ambalaj optimizasyonu açısından müşterinin tüm ih-
tiyaçlarını karşılamak için özel olarak üretilmektedir. Termoform makinelerimiz, uzun 
ömürlü performans ve minimum bakım gereksinimi sağlayan sağlam bir yapı ve yük-
sek kaliteli bileşenlerle uzun ömürlü olacak şekilde üretilmiştir. OPACK, satış sonra-
sı danışmanlık desteği ve hızlı Teknik servis hizmeti ile üretim kayıplarını önleyerek 
müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmayı başarmıştır.

Şimdi OPACK’la geleceğinizi yeniden şekillendirin.

About US
Hakkımızda

Excellent Engineering, 
Right Technology

TIME-FOCUSED 
SERVICE

EFFICIENT REMOTE 
SUPPORT

INNOVATIVE 
CONSTRUCTION

Shape Your Future Now
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With a wide range of customization to meet your packaging requirements

Paketleme gereksinimlerinizi karşılamak için geniş bir özelleştirme yelpazesiyle

QZ Thermoform 
Packaging Machines
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A formable plastic film material that best suits your product. The film roll diameter could 
be standard or jumbo according to production capacity.

Ürününüze ve paketleme şekline en uygun şekillendirilebilir plastik film malzemesi. Üretim 
kapasitesine göre standart veya Jumbo Bobin seçeneği ile.

The bottom film is heated and formed using compressed air, forming plugs, vacuum, or a 
combination of them.

Alt film ısıtılır. Isıtılan alt film basınçlı hava, maça ve alttan vakum ile veya bunların bir 
kombinasyonu kullanılarak şekil aldırılır.

The length of the product area can be determined according to production size. The 
packs formed at forming station, can be filled with the product manually or automatically.

Ürün besleme alanının uzunluğu, üretim kapasitesine göre belirlenir. Besleme alanında, şekil 
verme istasyonunda oluşturulan boş paketler içine ürünler manuel veya otomatik olarak 
beslenir.

The filled packs are sealed in the sealing station. Before sealing, vacuum, or MAP may be 
applied. 

Ürün dolu paketler  Vakum, MAP veya sadece yapıştırma işlemlerinden sonra  sızdırmaz bir 
şekilde kapatılır. 

Cross and longitudinal cutting are used to cut the filled and sealed packs into single units. 
Other cutting systems may be applied according to the used film material and the desired 
package shape.

Yapıştırma istasyonu sonrası paketler enine ve boyuna kesim sistemi ile birbirinden ayrılır. 
Kullanılan ambalajın malzemesine, şekline göre farklı kesim sistemleri uygulanır.

Final packages are transferred by the output conveyor for manual or automatic boxing. Bitmiş paketler çıkış konveyörü ile manuel veya otomatik kolileme için aktarılır.
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QZ Technical Specifications
QZ Teknik Özellikler
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AMBALAJDAN DAHA FAZLASI…

MORE THAN JUST 
PACKAGING...

 QZ-1000 MINI  QZ-1000 MIDI  QZ-1000 MAXI

Machine Length Makine Uzunluğu
From 2.5 to 3.5 meters

2.5 metre ile 3.5 metre arası
From 4 to 6 meters

4 metre ile 6 metre arası
From 7 to 10 meters

7 metre ile 10 metre arası

Capacity Kapasite
Max. 7-8 (cycle/min)

Maks. 7-8 vuruş/dakika
Max. 8-12 (cycle/min)

Maks. 8-12 vuruş/dakika
Max. 8-12 (cycle/min)

Maks. 8-12 vuruş/dakika

Maximum Cut-off Length Maks. Hatve 250 mm 300 mm 700 mm

Chains Advancement System Zincir İlerleme Sistemi Servo Motor

Packaging Applications Paketleme Uygulamaları
Sealing, Vacuum, MAP, Vapor Shrink

Yapıştırma, Vakum, MAP, Buharlı Shrink Uygulaması

Forming System Şekil Verme Sistemi
Compressed air, Plug assisted with compressed air, Plug and vaccum asisted with compressed air

Basınçlı hava, Basınçlı hava ve maça, Basınçlı hava, maça ve formlamaya yardımcı vakum

Bottom Film Material Alt Folyo Malzeme PA/PE, PET/PE/, PVC/PE

Maximum Forming Depth Maksimum Formlama Derinliği

Soft Film Yumuşak Folyo Max. 80 mm Max. 120 mm Max. 120 mm
Rigid Film Sert Folyo Max. 80 mm Max. 100 mm Max. 100 mm

Bottom Film Width Alt Folyo Genişliği 280-320-360-420 mm 320-360-420-460 mm 420-460-520-560 mm

Top Film Material Üst Folyo Malzeme
PA-PE (suitable for hot sealing, suitable for forming)

PA-PE (sıcak yapıştırmaya uygun, şekillemeye uygun)

Packable Products Paketlenebilir Ürünler

Bakery, Confectionary, Dry Fruits, Ready Meals, Meat, Poultry, Cheese, Dairy,
Produce, Sea Food, and Medical Products.

Unlu Mamüller, Şekerleme ve Tatlı Ürünler, Kuru Gıda Ürünleri, Hazır Yemekler, Kırmızı Et ve Beyaz Et Ürünleri, Peynir, 
Deniz Ürünleri ve Medikal Ürünleri.
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 QZ-1000 MINI

Motor driven excess 
film wrapping system

Motorlu fire sarma 
sistemi

Machine Dimensions
Makine Ölçüleri

3500x1200x1950 mm

Security system 
and safety sensors 
at each station in 
accordance with CE 
Standards

Her istasyonda CE 
Standartlarına uygun 
koruma kapakları ve 
emniyet sensörleri

Cut-off Length up to 
250 mm

Hatve 250 mm’e 
kadar

Completely stainless steel 
hygienic chassis

Tamamen paslanmaz çelik 
hijyenik şase

Omron Control System, 
7” touch screen 
supporting different 
languages

Omron Kontrol Sistemli, 
7" dokunmatik ekran, 
çok dilli.

Suitable for rigid or soft 
film applications

Sert - yumuşak film 
uygulamalı

Loading area length based 
on production size

Üretim kapasitesine göre 
belirlenen besleme alanı

Max. 7-8 cycle/min

Maks. 7-8 vuruş/dakika

Forming depth
50 – 80 mm

Formlama derinliği 
50 – 80 mm

The QZ 1000 MINI is the ideal solution for businesses that 
operate in limited space areas. With a compact design 
starting from 2.5 meters, this machine has been specifi-
cally crafted to cater to the needs of small to medium-
range production capacities. Despite its small size, the 
QZ 1000 MINI boasts highly efficient, fully automatic 
packaging capabilities that can streamline your produc-
tion process, enabling you to meet your customers' de-
mands with ease. Whether you're looking to improve your 
productivity, reduce your labor costs, or expand your op-
erations, the QZ 1000 MINI is the perfect choice for busi-
nesses that require an effective and versatile packaging 
solution in a limited workspace.

QZ 1000 MINI, sınırlı alanlarda faaliyet gösteren işletmeler 
için ideal bir çözümdür. Kompakt tasarımı 2,5 metreden 
başlayan bu makine, küçük ve orta ölçekli üretim kapasi-
telerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak üretilmiştir. 
Küçük boyutlarına rağmen QZ 1000 MINI, üretim sürecinizi 
kolaylaştırarak müşterilerimizin taleplerini kolaylıkla karşıla-
malarını sağlayan yüksek verimli, tam otomatik paketleme 
özelliklerine sahiptir. İster verimliliğinizi artırmak, ister işçilik 
maliyetlerinizi düşürmek veya faaliyetlerinizi genişletmek is-
teyin, QZ 1000 MINI sınırlı bir çalışma alanında etkili ve çok 
yönlü bir paketleme çözümüne ihtiyaç duyan işletmeler için 
mükemmel bir seçimdir.

MACHINE VIDEO
MAKİNE VİDEOSUNU
İZLEYEBİLİRSİNİZ
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 QZ-1000 MIDI

Motor driven excess 
film wrapping system

Motorlu fire sarma 
sistemi

Machine Dimensions
Makine Ölçüleri

4000x1200x1950 mm

Security system and safety 
sensors at each station in 
accordance with CE Standards

Her istasyonda CE Standartlarına 
uygun koruma kapakları ve 
emniyet sensörleri

Cut-off length; 300 mm

Hatve 300 mm

Completely stainless steel 
hygienic chassis

Tamamen paslanmaz çelik 
hijyenik şase

Omron Control System, 
7” touch screen 
supporting different 
languages

Omron Kontrol Sistemli, 
7" dokunmatik ekran, 
çok dilli.

Loading area length based 
on production size

Üretim kapasitesine göre 
belirlenen besleme alanı Forming depth up 

to 80 mm

Formlama derinliği 
80 mm’e kadar

Suitable for rigid or soft 
film applications

Sert veya yumuşak film 
uygulamaları için uygun

Max. 8-12 cycle/min

Maks. 8-12 vuruş/dakika

The QZ 1000 MIDI is the perfect solution for business-
es with medium to upper-range production capacities. 
This machine has been designed to deliver outstanding 
results, with a compact yet robust build that spans 4-6 
meters. Crafted from high-quality stainless steel, the QZ 
1000 MIDI's hygienic body and outer covers are manufac-
tured to comply with CE standards, ensuring the safety 
and integrity of your products. Whether you're operating 
in the food and beverage, pharmaceutical, or any other in-
dustry that requires top-notch packaging quality, the QZ 
1000 MIDI is an excellent investment that can boost your 
efficiency and productivity. With its user-friendly interface 
and state-of-the-art automation technology, the QZ 1000 
MIDI can help you achieve faster cycle times and reduce 
your labor costs, allowing you to focus on growing your 
business and meeting your customers' needs.

QZ 1000 MIDI, orta ve üst düzey üretim kapasitesine sa-
hip işletmeler için mükemmel bir çözümdür. Bu makine, 4-6 
metreye kadar uzanan kompakt ancak sağlam yapısıyla ola-
ğanüstü sonuçlar sunmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek ka-
liteli paslanmaz çelikten üretilen QZ 1000 MIDI'nin hijyenik 
gövdesi ve dış kapakları, ürünlerinizin güvenliğini ve bütün-
lüğünü sağlamak için CE standartlarına uygun olarak üretil-
miştir. İster gıda ve içecek, ister ilaç veya birinci sınıf ambalaj 
kalitesi gerektiren başka bir sektörde faaliyet gösteriyor olun, 
QZ 1000 MIDI verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırabilecek 
mükemmel bir yatırımdır. Kullanıcı dostu arayüzü ve son tek-
noloji otomasyon teknolojisi ile QZ 1000 MIDI, daha hızlı geri 
dönüş süreleri elde etmenize ve işçilik maliyetlerinizi azalt-
manıza yardımcı olarak işinizi büyütmeye ve müşterilerinizin 
ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmanızı sağlar.

MACHINE VIDEO
MAKİNE VİDEOSUNU
İZLEYEBİLİRSİNİZ
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 QZ-1000 MAXI

Machine Dimensions
Makine Ölçüleri

7000x10000x1950 mm

Improved Excess Film 
Collecting System 
(Optional)

Vakumlu fire emiş 
sistemi (Opsiyonel)

Security system and safety 
sensors at each station in 
accordance with CE Standards

Her istasyonda CE Standartlarına 
uygun koruma kapakları ve 
emniyet sensörleri

Completely stainless 
steel hygienic chassis

Tamamen paslanmaz 
çelik hijyenik şase

Max. 8-12 cycle/min

Maks. 8-12 vuruş/dakika

Loading area length based 
on production size

Üretim kapasitesine göre 
belirlenen besleme alanı

Omron Control System, 
10” touch screen 
supporting different 
languages

Omron Kontrol Sistemli, 
10" dokunmatik ekran, 
çok dilli.

Cut-off length; 700 mm

Hatve 700 mm

Forming depth up 
to 120 mm

Formlama derinliği 
120 mm’e kadar

Suitable for rigid or soft 
film applications

Sert veya yumuşak film 
uygulamaları için uygun

With its advanced features and high-speed option, the 
QZ 1000 MAXI is the ultimate solution for high-capaci-
ty businesses that demand top-of-the-line packaging 
equipment. As the upper segment machine in the OPACK 
family, the QZ 1000 MAXI sets itself apart from its coun-
terparts with its innovative design and fully automated 
operation. This machine has been meticulously crafted as 
a result of extensive research and development studies 
by OPACK's expert engineers, ensuring that it meets the 
highest standards of quality and reliability. The QZ 1000 
MAXI represents an ideal investment that can enhance 
your productivity, and optimize your operational efficien-
cy.

Gelişmiş özellikleri ve yüksek hız seçeneği ile QZ 1000 MAXI, 
birinci sınıf paketleme ekipmanı talep eden yüksek kapasiteli 
işletmeler için kesin çözümdür. OPACK ailesinin üst segment 
makinesi olan QZ 1000 MAXI, yenilikçi tasarımı ve tam oto-
matik çalışmasıyla benzerlerinden ayrılıyor. OPACK'ın uzman 
mühendisleri tarafından kapsamlı araştırma ve geliştirme ça-
lışmaları sonucunda titizlikle üretilen bu makine, en yüksek 
kalite ve güvenilirlik standartlarını karşılamasını sağlıyor. QZ 
1000 MAXI, üretkenliğinizi artırabilecek ve işletim verimliliğini-
zi optimize edebilecek ideal bir yatırımı temsil eder.

MACHINE VIDEO
MAKİNE VİDEOSUNU
İZLEYEBİLİRSİNİZ
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Choosing the right film material is crucial for FFS thermoform packaging machines as it 
impacts texture, shelf-life, presentation, and other factors such as reducing waste, minimizing 
costs, improving efficiency, and meeting regulatory requirements. It also influences the overall 
performance of the machine, including its speed, reliability, and durability.

Doğru film malzemesini seçmek FFS termoform paketleme makineleri için çok önemlidir. 
Çünkü doku, raf ömrü, sunum ve israfı azaltmak, maliyetleri en aza indirmek, verimliliği 
artırmak ve yasal gereklilikleri karşılamak gibi diğer faktörleri etkiler. Ayrıca hız, güvenilirlik ve 
dayanıklılık dahil olmak üzere makinenin genel performansını da etkiler.

The pre-heating station is essential for the QT line. Pre-heating the film before it reaches 
the forming station ensures the film's flexibility, facilitates the forming process, and 
prevents the packages from rupturing during the forming process.

Ön ısıtma istasyonu QT hattı için çok önemlidir. Filmin şekillendirme istasyonuna ulaşmadan 
önce ön ısıtmaya tabi tutulması filmin esnekliğini sağlar, şekillendirme işlemini kolaylaştırır ve 
ambalajların şekillendirme işlemi sırasında yırtılmasını önler.

Final packages are transferred by the output conveyor for manual or automatic boxing. Bitmiş, manuel veya otomatik kutulama için çıkış konveyörü tarafından aktarılır.

The automatic filling station is a critical component that precisely dispenses and fills 
the product into the package. Filling units differ according to the products. They are 
customized based on the density, and volume of our customers' products to ensure 
efficient and accurate filling processes.

Otomatik dolum istasyonu, ürünü ambalaja hassas bir şekilde dağıtan ve dolduran kritik bir 
bileşendir. Dolum üniteleri ürünlerin yapılarına göre farklılık göstermektedir.müşterilerimizin 
ürünlerinin yoğunluğuna ve hacmine göre farklı şekilde dolum üniteleri tasarlanabilir.

The filled packs are sealed in the sealing station. The sealing station is responsible for creating 
airtight seals to protect the product from contamination and extend its shelf-life. A properly 
functioning sealing station is essential to maintain the integrity of the packaging and ensure 
the product remains fresh and safe for consumption.

Doldurulan paketler yapıştırma istasyonunda yapıştırılır. Yapıştırma istasyonu, ürünü 
kontaminasyondan korumak ve raf ömrünü uzatmak için hava geçirmez yapıştırma 
oluşturmaktan sorumludur. Ambalajın bütünlüğünü korumak ve ürünün taze ve tüketim için 
güvenli kalmasını sağlamak için düzgün çalışan bir yapıştırma istasyonu şarttır.

The cutting station in FFS machines is responsible for precisely cutting the film to the 
desired package dimensions, creating neat and uniform packages. A well-designed 
cutting station is essential to minimize waste, reduce production costs, and maintain the 
aesthetic appeal of the finished package. The station can be designed for either single or 
perforated cutting.

FFS makinelerindeki kesim istasyonu, talep edilen paket ölçülerine göre hassas bir 
şekilde keserek düzgün ve tek tip paketler oluşturmaktadır. İyi tasarlanmış bir kesim 
istasyonu, israfı en aza indirmek, üretim maliyetlerini düşürmek ve bitmiş paketin estetik 
cazibesini korumak için gereklidir.Kesme istasyonları tekli yada perforeli olarak farklı şekilde 
tasarlanabilir.

The bottom film is heated and formed using compressed air, forming plugs, vacuum, 
or a combination of them.

Alt film basınçlı hava, şekillendirme maçaları, kombinasyonu kullanılarak 
ısıtılır ve şekillendirilir.
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The best filling and packaging solution for all your liquid
and semi-liquid products

Sıvı ve yarı sıvı ürünleriniz için en iyi dolum ve paketleme çözümü

QT Full Automatic
Form Fill and Seal Machines (FFS)
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QT Technical Specifications
QT Teknik Özellikler
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 MINIPACKER  QT-1000 SERIES  QT-1000 SERIES/IML

Machine Length Makine Uzunluğu
2.5 to 3 meters

2.5 ile 3.5 metre arasında
5 to 12 meters

5 ile 12 metre arasında
6 to 12 meters

6  ile 12 metre arasında

Capacity Kapasite
Max. 20-21 (cycle/min)

Maks. 20-21 vuruş/dakika
Max. 18-25 (cycle/min)

Maks. 18-25 vuruş/dakika
Max. 20-21 (cycle/min)

Maks. 20-21 vuruş/dakika

Maximum Cut-off Length Maks. Hatve Maximum 75 mm Maximum 400 mm Maximum 400 mm

Advancement System Folyo İlerletme Sistemi
Film Towing System
Folyo Çekme Sistemi

Servo Motor or Film Towing System
Servo motorlu çekme sistemi veya folyo 

çekme sistemi

Servo Motor or Film Towing 
System

Servo motorlu çekme veya folyo 
çekme sistemi

Forming System Şekil Verme Sistemi
Compressed air, Plug assisted with compressed air, Plug and vacuum asisted with compressed air

Basınçlı hava, Basınçlı hava ve maça, Basınçlı hava, maça ve formlamaya yardımcı vakum

Bottom Film Material Alt Folyo Malzeme PET, PVC, PS, PP

Maximum Forming Depth Maksimum Formlama Derinliği 30-50 100 100

Bottom Film Width Alt Folyo Genişliği 150-300 mm 150-500 mm 150-500 mm

Top Film Material Üst Folyo Malzeme ALU, ALU+PET, MIXPAP

Packable Products Paketlenebilir Ürünler

Butter, Margarine, Jelly & Jams, Honey, Syrup, Spreads, Cream Cheese, Processed Cheese, Chocolate, Coffee 
Cream, Ketchup, Mayonnaise, Tomato Paste, All Types of Yoghurts and Desserts, Juices, Water, Acid Products 

Such as Lemonade (Citric acid level must be less than%6)
Tereyağ, Margarin, Jel & Reçel, Bal, Şurup, Nutella, Krem ve Eritme Peyniri, Çikolata, Kahve Kreması, Ketçap, Mayonez, 

Salça, Yoğurt ve Tatlı çeşitleri, Gazsız Meyve Suyu, Su, Limonata (Sitrik asit oranı %6’dan düşük olmak kaydıyla)

YENİ BİR AMBALAJI YENİ BİR 

DOKUNUŞLA KUTLAYIN

CELEBRATE A NEW PACKAGING 
WITH NEW TWIST.
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 MINIPACKER High filling 
accuracy

Yüksek dolum 
hassasiyeti Plexiglass cabinet

Plexiglass Kabin

Machine Dimensions
Makine Ölçüleri

3000x1200x1800 mm

Max. 20-21 cycle/min

Maks. 20-21 vuruş/dakika

Space-saving 
compact design
 
Yer tasarrufu sağlayan 
kompakt tasarım

Omron Control System, 
7” touch screen 
supporting different 
languages

Omron Kontrol Sistemli, 
7" dokunmatik ekran, 
çok dilli.

• "Maximize your floor space while minimizing 
energy consumption with our innovative full 
automatic Minipacker.

• Effortlessly package small portions with 
OPACK’s compact and easy-to-set-up FFS 
Minipacker - the perfect solution for your 
business.

• "Yenilikçi tam otomatik Minipacker'ımızla enerji 
tüketimini en aza indirirken zemin alanınızı en üst 
düzeye çıkarın.

• OPACK'ın kompakt ve kurulumu kolay FFS 
Minipacker'ı ile küçük porsiyonları zahmetsizce 
paketleyin - işletmeniz için mükemmel çözüm.

OPACK’s Minipacker machine is designed to meet the pack-
aging needs of food businesses that produce small portion 
products such as butter, jam, sauces, and spreads. This 
machine is perfect for small food companies and startups 
that seek to increase their production efficiency while re-
ducing their packaging costs. The machine's compact size 
and user-friendly interface make it easy to use, and its in-
novative design allows for quick and practical packaging of 
various food products, ensuring freshness and longer shelf 
life. Whether you're packaging a small batch of butter or 
honey, our Minipacker machine delivers consistent results 
and provides an affordable and reliable packaging solution 
for small portion food products.

OPACK'ın Minipacker makinesi tereyağı, reçel, sos ve sürü-
lebilir ürünler gibi küçük porsiyonlu ürünler üreten gıda işlet-
melerinin paketleme ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlan-
mıştır. Bu makine, paketleme maliyetlerini azaltırken üretim 
verimliliklerini artırmak isteyen küçük gıda şirketleri ve yeni 
başlayanlar için mükemmeldir. Makinenin kompakt boyutu 
ve kullanıcı dostu arayüzü kullanımını kolaylaştırır ve yeni-
likçi tasarımı çeşitli gıda ürünlerinin hızlı ve pratik bir şekilde 
paketlenmesine olanak tanıyarak tazelik ve daha uzun raf 
ömrü sağlar. İster küçük bir parti tereyağı ister bal paketliyor 
olun, Minipacker makinemiz tutarlı sonuçlar verir ve küçük 
porsiyonlu gıda ürünleri için uygun fiyatlı ve güvenilir bir pa-
ketleme çözümü sunar.

MACHINE VIDEO
MAKİNE VİDEOSUNU
İZLEYEBİLİRSİNİZ
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Forming depth up to 
100 mm

Formlama derinliği 
100 mm’e kadar

Max. 18-25 cycle/min

Maks. 18-25 vuruş/dakika

Cut-off length up to  400 mm

Hatve 400 mm’e kadar

Omron Control System, 
7” or 10” touch screen 
supporting different 
languages

Omron Kontrol Sistemli, 
7" yada 10” dokunmatik 
ekran, çok dilli

316 L Stainless Steel filling 
station

316 L Kalite Paslanmaz Çelik 
dolum istasyonu

Plexiglass cabinet

Plexiglass Kabin QT-1000 SERIES

Looking for an efficient packaging solution for your liquid 
and semiliquid products? Look no further than the QT-
1000-Series. This series include different capacity full au-
tomatic FFS machines. With its innovative technology and 
user-friendly interface, this machine can help you pack-
age your products quickly and professionally. QT-1000s 
are capable of filling and sealing packages all in one ma-
chine, allowing for faster production times and increased 
efficiency. 

Sıvı ve yarı sıvı ürünleriniz için verimli bir paketleme çözümü 
mü arıyorsunuz? QT-1000-Serisinden başkasına bakmayın. 
Bu seri farklı kapasitelerde tam otomatik FFS makineleri içe-
rir. Yenilikçi teknolojisi ve kullanıcı dostu arayüzü ile, ürünle-
rinizi hızlı ve profesyonel bir şekilde paketlemenize yardımcı 
olabilir.QT-1000 serisi paketleri tek bir makinede doldurma 
ve yapıştırma yeteneğine sahiptir, bu da daha hızlı üretim sü-
releri ve daha fazla verimlilik sağlar.

MACHINE VIDEO
MAKİNE VİDEOSUNU
İZLEYEBİLİRSİNİZ
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 QT-1000 SERIES/IML

Max. 20-21 cycle/min

Maks. 20-21 vuruş/dakika

Full Automatic Robotized Boxing System

Tam Otomatik Robotlu Koli Açma Kapatma Sistemi

Cut-off length up to 400 mm

Hatve 400 mm’e kadar

Omron Control System, 7” or 10” touch screen 
supporting different languages

Omron Kontrol Sistemli, 7" yada 10” dokunmatik 
ekran, çok dilli

316 L Stainless Steel filling 
station

316 L Kalite Paslanmaz Çelik 
dolum istasyonu

IML UNIT

QT-1000 Series featuring In-Mold Labeling (IML) technol-
ogy provide a superior solution for companies seeking to 
optimize their packaging process. A key benefit of these 
machines is their ability to create packaging that is both 
functional and aesthetically pleasing. The incorporation of 
IML technology enables the production of high-quality and 
visually stunning labels that seamlessly integrate with the 
packaging. OPACK’s QT-1000/IML machines are a game-
changer for businesses looking to optimize their packaging 
process. 

Kalıp İçi Etiketleme (IML) teknolojisine sahip QT-1000 Se-
risi, paketleme süreçlerini optimize etmek isteyen şirket-
ler için üstün bir çözüm sunar. Bu makinelerin en önemli 
avantajlarından biri, hem işlevsel hem de estetik açıdan 
hoş ambalajlar oluşturabilmeleridir. IML teknolojisinin kulla-
nılması, ambalajla kusursuz bir şekilde bütünleşen yüksek 
kaliteli ve görsel olarak çarpıcı paketlerin üretilmesini sağ-
lar. OPACK'ın QT-1000/IML makineleri, paketleme süreç-
lerini optimize etmek isteyen işletmeler için ezber bozan 
bir çözümdür.

In Mold Labeling

(IML) Kalıp İçi Etiketleme

Filling Tank

Dolum Tankı

MACHINE VIDEO
MAKİNE VİDEOSUNU
İZLEYEBİLİRSİNİZ



Vacuum packaging extends the products shelf-life by evacuating the 

natural atmosphere from the package prior to sealing. This method 

delays the growth of micro-organisms and thus preserves foods for 

longer periods of time.

Vakum paketleme, yapıştırmadan önce ambalajın içindeki doğal 

atmosferi tahliye ederek ürünlerin raf ömrünü uzatır. Bu yöntem mikro-

organizmaların büyümesini geciktirir ve böylece gıdaları daha uzun süre 

korur.

The fastest, simplest and easiest method of packaging is 

normal sealing. This method does not apply vacuum or modified 

atmosphere. It is best suited for food products that do not spoil very 

quickly.

En hızlı, en basit ve en kolay paketleme yöntemi normal yapıştırmadır. 

Bu yöntemde vakum veya modifiye atmosfer uygulanmaz. Çabuk 

bozulmayan gıda ürünleri için en uygun yöntemdir.

Modified Atmosphere Packaging (MAP) is a shelf-life-enhancing 

packaging solution that replaces the natural atmosphere within 

the package with a mixture of adjusted gases. The use of MAP 

in packaging highly maintains the original taste, texture and 

appearance of food products. 

Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP), paket içindeki doğal atmosferi 

ayarlanmış gaz karışımıyla değiştiren, raf ömrünü uzatan bir paketleme 

çözümüdür. Ambalajlamada MAP kullanımı, gıda ürünlerinin orijinal 

tadını, dokusunu ve görünümünü büyük ölçüde korur.

OPACK Multiple Product Packaging is ideal for packaging two or 

more products in the same package. By creating several cavities, 

one for each product, different food products can be packed 

together. For example, this kind of packaging can be used for 

breadsticks and chocolate cream, or for yogurt and jam. 

OPACK Çoklu Ürün Ambalajı, iki veya daha fazla ürünü aynı ambalajda 

paketlemek için idealdir. Her ürün için bir tane olmak üzere çeşitli 

boşluklar oluşturularak farklı gıda ürünleri birlikte paketlenebilir. Örneğin, 

bu tür bir ambalaj grissini ve çikolata kreması veya yoğurt ve reçel için 

kullanılabilir.
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Multiple Product 
Packaging

Çoklu Ürün Paketleme

Modified 
Atmosphere 
Packaging (MAP)

MAP Ambalaj Sistemi

Vacuum
Vakum

Sealing
Yapıştırma
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Packaging Options

As the food industry continues to evolve and new products emerge, it's essential to have the 

right packaging solution to protect and preserve your products. That's why at OPACK, we offer 

expert guidance on the most suitable packaging options for your specific products. Our team 

can help you choose the best solution to ensure your products are properly protected and have 

an extended shelf-life. With our vast knowledge and experience, we can assist you in finding the 

perfect packaging solution to meet your unique needs.

Gıda endüstrisi gelişmeye devam ettikçe ve yeni ürünler ortaya çıktıkça, ürünlerinizi korumak ve muha-

faza etmek için doğru ambalaj çözümüne sahip olmak çok önemlidir. Bu nedenle OPACK, ürünleriniz 

için en uygun ambalaj seçenekleri konusunda uzman rehberliği sunmaktadır. Ekibimiz, ürünlerinizin 

uygun şekilde korunmasını ve daha uzun bir raf ömrüne sahip olmasını sağlamak için en iyi çözümü 

seçmenize yardımcı olacaktır. Engin bilgi ve deneyimimizle, benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılayacak mü-

kemmel ambalaj çözümünü bulmanızda size yardımcı olabiliriz.

Paketleme Opsiyonları



EXPORTING to
60+ COUNTRIES

60+ ÜLKEYE İHRAÇ 
EDİYORUZ
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With over 25 years of experience in the thermoforming industry, our machines have successfully reached custom-

ers in over 60 countries. With more than 50 global partners, we are always prepared to serve you at the highest 

level of professionalism. Our team of over 100 skilled employees is committed to ensuring that our machines are 

manufactured to the highest standards of quality, reliability, and durability. With a focus on innovation and cus-

tomer satisfaction, we are continuously expanding and growing, and bringing our thermoforming machines to new 

markets around the world.

Termoform endüstrisindeki 25 yılı aşkın deneyimimizle, makinelerimiz 60'tan fazla ülkedeki müşterilerine ulaşmıştır. Dün-

ya çapında 50'den fazla iş ortağımızla size, her zaman en üst düzeyde hizmet vermeye hazırız. 100'den fazla kalifiye 

çalışandan oluşan ekibimiz, makinelerimizin en yüksek kalite, güvenilirlik ve dayanıklılık standartlarına göre üretilmesini 

sağlamaya kendini adamıştır. İnovasyon ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızla, termoform makinelerimizi dünya 

çapında yeni pazarlara taşıyarak büyümeye ve genişlemeye devam ediyoruz.



www.opackmakine.com

Akçaburgaz Mahallesi 1573 Sokak 

No:1 TEM 34 Esenyurt 2 B3 Katı

No:33 Esenyurt / İstanbul

TÜRKİYE

Phone : +90(212) 549 15 83 

Fax : +90(212) 549 15 93

E-Mail : info@OPACKmakine.com

OPAK MAKİNE KALIP AMBALAJ

OTOMASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

GLOBAL THERMOFORM PACKAGING

Shape 
Your Future Now
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